TEK EMISLI RADYAL FANLAR

CBT-N Serisi

S,

CBT-125, 160 ve 170 modelleri.

Saglam goévde tasarimi
Salyangoz tek parca dékme
aliminyumdandir.

Pervane dinamik olarak
dengelenmistir

Pervane, ISO 1940’a
uygun olarak dinamik
balanslanmistir. Bu sayede
titresimsiz bir calisma
saglanir.

120°C’ye kadar sicak havanin (1) surekli
tahliyesi icin tasarlanmis tek emigli direk
akuple radyal fanlar. Gévde tek parca
dokium altiminyumdur ve dayanikli,
gri renkte epoksi-polyester boya ile
boyanmuistir.
Tum modellerde kirmizi renkte epoksi-
polyester boyall dokim aliminyum pervane
bulunur.
2 kutuplu motor sec¢enegi vardir.
(1) CBT-125, 160 ve 170 modelleri: 80°C’ye
kadar.

CSB modelleri: 70°C'’ye kadar.

Motor
Tdm motorlar IP55, F sinifidir (1) ve
uzun 6murla rulmanlara sahiptir.
Elektrik girigi:

Monofaze 230V-50Hz.

Trifaze 230/400V-50Hz ve 400V-50Hz.
(Ozellikler tablosuna bakiniz).

(1) CSB ve CBT-40 modelleri: IP44, B
sinifidir ve termal korumalidir.

Ek Bilgi

Salyangoz, tabloda gdsterildigi gibi 7
farkli pozisyonda yénlendirilebilir.
Standart pozisyon: LG 270.

(1) CSB ve CST modelleri: sadece LG
270 pozisyonu mevcuttur.

Opsiyonel Olarak
Cift devirli motor.

ATEX Versiyonlari
Trifaze modeller i¢in saglanan patlama
korumali versiyonlar ATEX Yonergesine
uygundur.
Ortam calisma sicakliklari: -20 / +40 °C.
- ATEX Alev gecirmez — Gaz
CBT-40 ve CBT-60 modellerinde mevcut
degildir.
[Ex] 112G EXdlIC T4
[Ex] I12G Exd IIBT5
- ATEX Artinlmis guivenlik — Gaz
Sadece CBT-100 ve CBT-130 modellerinde
mevcuttur.
[Ex] 112G ExelIT3
- ATEX —Toz
[Ex] 113D ExtD 125°C veya 135°C
CBT-N ATEX fan se¢imi icin performans
egrilerine veya Easyvent’e bakiniz.
ATEX motorlarda elekirik verilerinin
degisebilecegine dikkat ediniz..

Ozel uygulamalar

1 Z?C ATEX

Sirekli 120°C  Versiyonlar
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TEK EMISLI RADYAL FANLAR SP\
CBT-N Serisi &

POZiSYONLAR

LG 270 standart pozisyondur.
Salyangoz ayarlanarak diger tim LG ve RD pozisyonlari elde edilebilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Montajdan 6nce Uriiniin asagidaki tabloda verilmis olan voltaj, glic ve frekans gibi degerlerini kontrol edin ve elektrik kaynagi ile uyusup uyusmadigina bakin.
* Ses basing seviyesi dB(A), acik alanda fan emiginde, 1.5m mesafeden dlgtiimustr.

Model Devir Cikis Motor  Motor IP Maks. Maximum  Maks. Ses Agirhk  ATEX Ayarlanabilir frekans
(rpm) capi guci sinifi  korumasi hava cekilen hava basing (kg) versi- invertoéri
(mm) (kW) akis akim debisi seviye- yonlar
sIC. (A) (m%h) si** (Evet/
(°C) 230V 400V (dB(A)) Hayir) VFTM***  VFKB***
MONOFAZE
CSB-60 2750 60 0,20* B IP44 70 1,2 = 310 69 6,6 = = =
CBB-60N 2800 60 0,18 F IP55 120 1,18 - 400 69 10 - - -
CBB-80N 2800 80 0,37 F IP55 120 2,2 - 730 71 13,5 - - -
CBB-100N 2800 100 0,75 F IP55 120 3,9 - 1.250 78 18,5 - - -
TRIFAZE

CBT-40 2800 40 0,25* B 1P44 120 0,75 0,43 250 78 10 No = =
CST-60 2750 60 0,18* B P44 120 0,67 0,39 310 69 6,5 No = =
CBT-60N 2800 60 0,18 F IP55 120 1,09 0,63 400 69 10,5 Yes VFTMTRI 0,37 VFKB 45
CBT-80N 2800 80 0,37 F IP55 120 2,1 1,21 730 71 14,5 Yes VFTMTRI 0,37 VFKB 45
CBT-100N 2800 100 0,75 F IP55 120 29 17 1.250 78 19,5 Yes VFTMTRI 0,55 VFKB 45
CBT-130N 2800 130 1,1 F IP55 120 43 25 1.910 80 27,5 Yes VFTM TRI 1,1 VFKB 45
CBT-125 2800 125 2,2 F IP55 80 8 4,6 2.000 76 31 No VFTMTRI 2,2 VFKB 48
CBT-160 2800 160 3 F IP55 80 11,30 6,5 2.700 80 44 No VFTMTRI3 VFKB 48
CBT-170 2800 170 4 F IP55 80 - 78 3.800 81 55 No VFTM TRI4  VFKB 48

* Motordan gekilen gig.
** Ses basing seviyesi dB(A), acik alanda, 1.5m mesafeden 6l¢tlmustar.
*** Hiz kontrolu: Trifaze 400V.
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TEK EMISLI RADYAL FANLAR

S
CBT-N Serisi 3P

&

OLCULER (mm)

Model A B (o5 gD JE F G H L M N o
CST/B-60 327 281 165 110 60 150 120 110 60 135 291 190
CBT-40 411 385 197 114 40 52 - - 128 150 352 217
CBT/CBB-60N 375 332 258 110 60 120 122 98 100 97 324 206
CBT/CBB-80N 450 390 286 125 80 142 140 120 118 97 374 256
CBT/CBB-100N 511 434 328 140 100 196 184 170 158 101 415 294
CBT/CBB-130N 603 508 353 160 130 211 230 185 204 88 480 348
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TEK EMi$Li RADYAL FANLAR
CBT-N Serisi

S

PERFORMANS EGRILERI

- qv: m%h ve m3/s cinsinden debi.

- psf: mmSS ve Pa cinsinden statik basing.

- 20°C ve 760 mmHg de kuru hava.

- Performans verileri ISO 5801 ve AMCA 210-99 Standartlari ile uyumludur.
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TEK EMISLI RADYAL FANLAR
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CBT-N Serisi LS&P
MONTAJ AKSESUARLARI
CBA/CBS
Yuvarlak baglanti flanglari.
Model Monta] yerl gap CBA-60 CBA-80 CBA-100 CBA-130
G (mm) w07 cBS 47
CBA-60 Emis CBT-60N 100 =
CBA-80 Emig CBT-80N 125 Jadal ol
CBA-100 Emis CBT-100N 160 8 SISEESESE s
CBA-130 Emig CBT-130N 200
CBS-60 Atig CBT-60N 100 h )
CBS-80 Atig CBT-80N 125
CBS-100 Atig CBT-100N 160
CBS-130 Atis CBT-180N 200 Model D D1 D2 D3 h h1
CBA-60 97 110 139 150 50 35
CBA-80 122 125 147 165 50 35
CBA-100 157 130 162 180 116 -
CBA-130 197 150 180 200 132 -
CBS-60 97 60 80 95 104 -
CBS-80 122 80 105 123 128 -
CBS-100 157 100 130 150 140 -
CBS-130 197 130 165 190 146 -

CBA-125/CBA-160/CBA-170
CBT-125/ CBT-160/ CBT-170 modelleri i¢in
yuvarlak emis tarafi flanglari.

CBS-125/CBS-160/CBS-170
CBT-125/ CBT-160/ CBT-170 modelleri i¢in
yuvarlak atig tarafi flanglari.

Model Montaj yeri Cap |
9 (mm) T T A/
CBA-125 Emis CBT-125 125 i | i E\ , S
CBA-160 Emis CBT-160 160 |
CBA-170 Emig CBT-170 170 0°D:
CBS-125 Atis CBT-125 125
CBS-160 Atis CBT-160 160 Model D1 D2 D3 D4 h1 h2 D
CBS-170 Atis CBT-170 170 CBA-125 170 180 220 250 70 80 12
CBS-125 125 140 168 200 70 80 12
DEF-T and KRJ CBA-160 148 160 182 200 70 80 9
ST Emis tarafi koruyucu. CBS-160 160 170 200 230 70 80 10
o 1 ;.I: Ta CBA-170 180 190 217 243 70 80 12
I CBS-170 170 180 230 260 70 80 13
Giris korumasi Model CBT
DEF-100T 40
KRJ-120 60
KRJ-140 80
DEF-140T 100
KRJ-160 130
KBTA g "
CBT modellerinin emis tarafina
takilmak uzere susturucular.
KBTI
CBT modellerinin atis tarafina
takilmak uzere susturucular. 8lg _ _ _ _ _ Eé
Model Model Model L1 L2 L2 D D D1 D2
CBT KBTA KBTI (KBTA) (KBTI) (KBTI) (KBTA)
60 KBTA-60 KBTI-60 600 100 100 60 100 100 300
80 KBTA-80 KBTI-80 600 100 100 80 125 125 325
100 KBTA-100 KBTI-100 600 100 150 100 160 160 360
130 KBTA-130 KBTI-130 600 150 150 130 200 200 400

www.solerpalau.com.tr Radyal fanlar CBT-N




TEK EMi$Li RADYAL FANLAR
CBT-N Serisi
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MONTAJ AKSESUARLARI

BF — BM serisi

Kaynak gazlarinin tahliyesi igin
mafsall kollar.

70°C’ye kadar.

Kolayca idare edilebilir.

2 farkli model.

3 veya 4 metrelik iki farkl boy.
300’den 1200 m?¥h debiye kadar.

BF konfiglirasyonu:

Baglanti flangi
@160 mm Duvar montaj pargasi

e <7

F-—=3) Mafsalli baglanti flangi
360°

——
—
)
_

—
Esnek kanalli ve igten

mafsalli kol — @160 mm.
Uzunluk: 3 veya 4 m.

Metal emis agzi
250 x 290 mm.

Fan emisine direk baglanti ile montaj: Fan + 6zel konektér + kol

Fan CBS 100 E5 konektor

Onerilen fan
CBB/CBT-100N’dir.

CBS 100 E5
konektor
(aksesuar olarak)

70

0190
0140
0228

Parts joined by weld

Kol ve fan emis ¢apini uydurmak icin flangl, celik konnektor.

BM konfigiirasyonu:

Baglanti flansi
Duvar montaj pargasi @160 mm

=, Mafsalli baglanti

flangi 360°

Esnek kanalli ve distan ™
mafsalli kol — @160 mm.
Uzunluk: 3 veya 4 m.

Metal emis agzi
250 x 290 mm.

BF veya BM mafsalli kol.
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